
HOWO T5G 4х2, фургон-рефрижератор Промавто 8300 мм 

 

Двигатель и компоненты силовой линии 

• Дизельный двигатель MC07.28-50, мощностью 206 кВт (около 280 л.с.). Крутящий момент 1100 Нм. 
Пятый экологический класс. Моторный тормоз-замедлитель. Система впрыска топлива под 
давлением. Электрический предпусковой воздушный подогреватель 

• Коробка передач HW, автоматическая, с возможностью выбора передач в ручном режиме, 10-
ступенчатая 

• Коробка отбора мощности на КПП  

• Без гидравлического ретардера 

• Гипоидный одноступенчатый ведущий мост с блокировкой межколесного дифференциала 

• Передаточное число ведущего моста – 3.7 

 

Кабина, внешнее оснащение 

• Низкая короткая кабина без спального места, высокий моторный тоннель, ширина 2240 мм 

• Низкий пластиковый бампер 

• Четырехточечная пружинная подвеска кабины. Механизм подъема кабины с электроприводом 

• Галогеновые фары головного освещения с дневными ходовыми огнями. 

• Противотуманные фары 

• Зеркала заднего вида с широкоугольными секциями, с электроприводом и электроподогревом. 
Зеркало бокового обзора. Зеркало обзора зоны перед автомобилем 

• Внешний противосолнечный козырек 

 

Кабина, внутреннее оснащение 

• Без спальной полки 

• Центральный замок с пультом дистанционного управления 

• Сиденье водителя, регулируемое, с пневматической подвеской. Ремень безопасности, встроенный 
в сиденье 

• Сиденье пассажира, базовое, ремень безопасности, встроенный в сидение, подъемная подушка 
сиденья 

• Люк в крыше кабины 

• Панель приборов водителя с 5 дюймовым монохромным дисплеем 

• Дополнительный цветной сенсорный 6 дюймовый дисплей системы мультимедиа справа от 
рулевого колеса 

• Аудиосистема 

• Четыре видеокамеры, выводящие изображение на дополнительный дисплей системы мультимедиа 

• Без холодильника 

• Климатическая система с кондиционером 

• Автономный отопитель кабины 

• Без преобразователя напряжения на 220В 

• Без датчика дождя 

• Внутренний противосолнечный козырек 

• Без шторок для ночного отдыха 

• Без дополнительной теплоизоляции кабины для стран с холодным климатом 

• Ограничитель скорости движения автомобиля 89 км/ч 
 
 



Компоненты шасси 

• Выхлопная система с глушителем и встроенным нейтрализатором. Система выборочной 
каталитической нейтрализации выхлопных газов SCR, бак мочевины 45Л 

• Технически допустимая нагрузка на переднюю ось - 7500 кг 

• Технически допустимая нагрузка на заднюю ось - 11000 кг 

• Дисковые тормозные механизмы передней оси 

• Дисковые тормозные механизмы задних осей с энергоаккумуляторами 

• Электронная тормозная система с системой стабилизации курсовой устойчивости 

• Система помощи при трогании на подъеме 

• Без систем слежения за разметкой и предупреждения об экстренном торможении 

• Передняя зависимая подвеска, рессорная трехлистовая, с гидравлическими телескопическими 
амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости 

• Задняя зависимая пневматическая подвеска с гидравлическими амортизаторами, со 
стабилизатором поперечной устойчивости 

• Рулевое управление с гидроусилителем. Регулируемое многофункциональное рулевое колесо с 
клавишами на руле 

• Рама лестничного типа из высокопрочной стали, двойная с частичным внутренним усилителем, с 
размером сечения лонжеронов 250х80х7+4 мм 

• Колесная база 5400 мм 

• Длина заднего свеса рамы 2325 мм 

• Размерность шин передней оси 315/70 R22.5 

• Размерность шин задних осей 315/70 R22.5 

• Запасное колесо с держателем слева на раме  

• Один алюминиевый топливный бак объемом 300 литров. Топливная система с фильтром-
влагоотделителем грубой очистки, с электроподогревом 

• Аккумуляторные батареи 2х180 Ач. Аккумуляторный ящик, расположен справа на раме 

• Комплект подготовки для эксплуатации в холодном климате 

• Звуковой сигнализатор движения задним ходом 

 

 

 

Весовые параметры 

• Нагрузка на переднюю ось 7000 кг 

• Нагрузка на заднюю ось 11000 кг 

• Общий вес автомобиля 18000 кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание кузова, фургон-рефрижератор 

 

• Производитель кузова: «Промавто» 

• Тип кузова: фургон-рефрижератор 

• Габаритные размеры кузова: 8300х2600х2700 мм 

• Внутренние размеры кузова: 8120х2460х2460 

• Внутренний объем 49 м3 

• Вместимость фургона 20 паллет 

• Надрамник состоит из продольных лонжеронов и поперечных швеллеров. Материал надрамника 
Сталь 09Г2С. Окраска надрамника: полимерно-порошковое покрытие. Перед покрытием 
конструкция проходит дробеструйную обработку 

• Крепление пола фургона к надрамнику. Исключает сквозные соединения (крепление производится 
в силовые поперечины пола). Закладная в поперечине-сталь 09Г2С 

• Пол: Общая толщина — 132 мм 

• наружное покрытие 

• внутренний жесткий материал 

• утеплитель 

• внутренний жесткий материал 

• внутреннее покрытие 

• Оцинкованный металл 0,5 мм  

• Фанера влагостойкая 6 мм 

• ЭППС (Экструдированный пенополистирол) 100 мм 

• Фанера влагостойкая 24 мм 

• Антискользкий пластик с кварцевой крошкой 2 мм  

• Передняя стенка: Общая толщина — 93 мм 

• наружное покрытие 

• утеплитель 

• внутреннее покрытие 

• закладные элементы 

• Плакированный металл 0,6 мм белого цвета 

• ЭППС (Экструдированный пенополистирол) 80 мм 

• Оцинкованный металл 0,5 мм  

• Для монтажа холодильного оборудования интегрированы  
в панель передней стенки (SuperSnow1100 

SuperSnowKX800  CarrierCitimax 1000/1100) 

• Крыша:  Общая толщина — 101 мм 

• наружное покрытие 

• утеплитель 

• внутреннее покрытие 

• Плакированный металл 0,6 мм белого цвета 

• ЭППС (Экструдированный пенополистирол) 100 мм 

• Оцинкованный металл 0,5 мм 

• Боковые стенки: Общая толщина — 65 мм 

• наружное покрытие 

• внутренний жесткий материал 

• утеплитель 

• внутреннее покрытие 

• Плакированный металл 0,6 мм белого цвета 

• Фанера влагостойкая 4мм 

• ЭППС (Экструдированный пенополистирол) 60 мм 

• Оцинкованный металл 0,5 мм 

• Задние двери: Общая толщина — 85 мм 

• наружное покрытие 
 

• утеплитель 

• внутреннее покрытие 

• Армированный стекловолокном и ровинговой 
тканью пластик 1,5 мм белого цвета с UV-фильтром  

• ЭППС (Экструдированный пенополистирол) 78 мм 

• Оцинкованный металл 0,5 мм 

• Фурнитура 
 

 

  
 

• Нержавеющая сталь 
- Нержавеющая штанга, по 2 на дверь 
- Петли нержавеющие, по 4 петли на дверь 
- Ручки нержавеющие ∆-видные, 4 шт. 
- Фиксатор дверей в открытом положении 

оцинкованный, Г-образный (пр-во РФ), 2 шт. 
- Ручка для доступа в фургон 



 

• Обвязка и отбортовка 

• по внешнему периметру 

•  

• по внутреннему периметру 

• отбортовка 

• Оцинкованный профиль, покрытый полимерно-
порошковым составом белого цвета 

• Оцинкованный профиль 

• Оцинкованный уголок толщиной 2,5 мм на высоту 200 
мм от пола 

• Уплотнители дверей: 5-лепестковый резино-пластиковый. 

• Освещение: Внутреннее – светодиодная лента, смонтированная на потолке с правой стороны. 
Включение/выключение света производится кнопкой из кабины автомобиля. 

• Габаритное – светодиодные верхние передние (белые) и задние (красные), боковые (желтые) 
фонари (пр-во – Польша) в количестве согласно правил ЕЭК ООН № 48-03. 

• Проем задних дверей из нержавеющей стали 

• Комплектация фургона 

Пластиковые крылья задних колес с резиновыми брызговиками, 2 шт. 

Нержавеющая/Алюминиевая защита от удара фурнитурой на бортовых панелях, 2 шт. 

Водоотвод V-формы на крыше фургона для лучшего отведения воды 

Задний противоподкатный брус — горизонтальный силовой профиль из оцинкованной стали 
на стальных кронштейнах 

Боковая защита — стальная горизонтальная полоса на стальных кронштейнах 

Резиновые отбойники стационарные, 2 шт.  

Закладные (для монтажа конденсатора и испарителя ХОУ) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Гарантия на кузов*: 

 Кузовостроитель предоставляет на результат выполненной работы (Продукцию) гарантию 

качества. Гарантийный срок и порядок исполнения гарантийных обязательств указывается в 

паспорте Продукции.  

 Гарантию на шасси, стационарное и/или съемное оборудование, являющееся частью 

результата выполненной работы (Продукции), предоставляют заводы-изготовители такого 

оборудования. Условия поддержания гарантии на такое оборудование заводами-изготовителями, 

указываются в сервисных книжках / инструкциях по эксплуатации / паспортах, передаваемых 

Подрядчиком Заказчику вместе с таким оборудованием.  

 При возникновении неисправностей в ходе эксплуатации Продукции, подлежащих 

устранению в счёт исполнения гарантийных обязательств, сроки, место и порядок устранения 

неисправностей устанавливаются заводами-изготовителями той составляющей части Продукции 

(шасси, фургон, стационарное или съемное оборудование), в отношении которой у Заказчика 

возникли претензии относительно её неисправности. 

Гарантийные обязательства Кузовостроителя утрачивают силу до истечения гарантийных 

сроков в следующих случаях: 

Самовольная разборка и ремонт узлов и агрегатов Продукции, не предусмотренные 

Руководством по эксплуатации; 

Внесение в конструкцию и/или комплектацию Продукции изменений, не согласованных с 

Подрядчиком; 

Повреждение Продукции в результате аварии, если она произошла не в результате 

технических неисправностей или иных механических повреждений; 

Замена Заказчиком стандартных узлов и агрегатов на другие, не предусмотренные 

нормативно-технической документацией Кузовостроителя; 

Несоблюдения владельцем требований инструкций и руководств по эксплуатации на 

Продукцию или отдельные ее составляющие, предоставленные Кузовостроителем. 

Гарантия на фургон 24 месяца или 100 000 км пробега – в зависимости от того, что из 

указанного наступит ранее 

* - условия гарантии на кузов для ДКП (выдержка из договора с производителем кузова). 

 
 


